BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Natizeni EP (EF) €. 1907/2006 (natizeni REACH)

Nazev latky: Zemni plyn (D — Erdgas, GB — Natural gas)
Datum vydani: 05.06.2008 Datum revize: 01.11.2008
1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRiPRAVKU A SPOLECNOSTI NEBO
PODNIKU

1.1 Identifikace latky nebo piipravku

Chemicky nazev latky nebo obchodni nizev pripravku: Zemni plyn

Evidenéni &islo: Cislo CAS: 74-82-8 (methan)

Cislo ES (EINECS): 200-812-7 (methan)

DalSi nazvy latky/pFipravku: Zemni plyn naftovy, zemni plyn ropny, zemni plyn karbonsky
1.2 Poutiti latky nebo pripravku: Palivo, topny plyn.
1.3 Identifikace spole¢nosti nebo podniku:

Jméno nebo obchodni jméno: VEMEX s.r.0.

Misto podnikéni nebo sidlo: Na Zatorce ¢.p. 43, 160 00 Praha 6 - Bubenec
Identifika&ni &islo (ICO): 26448831

Telefon: 233 382 820

Fax: 221 181 169

Identifikace distributorii:

Jméno nebo obchodni jméno: SCP Net, s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Klisska 940, 401 17 Usti nad Labem
Identifika&ni &islo (IC): 27295567

Telefon: 475 233 131

Fax: 475233 130

Jméno nebo obchodni jméno: ZCP Net, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Ed. BeneSe 2439/70-2438/72, 304 77 Plzei

Identifika&ni &islo (IC): 26412527
Telefon: 377 092 900
Fax: 377 092 900

Jméno nebo obchodni jméno: STP Net, s.r.o.
Misto podnikéni nebo sidlo: Novodvorska 803/82, 142 01 Praha

Identifika&ni &islo (IC): 27455611
Telefon: 241 027 970

Fax: 241 027 194
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BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Natizeni EP (EF) ¢. 1907/2006 (nafizeni REACH)

Nazev latky: Zemni plyn (D - Erdgas, GB — Natural gas)

Jméno nebo obchodni jméno: VCP Net, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Prazska tfida 485, 500 04 Hradec Kralové

Identifikaéni ¢islo (IC): 27495949
Telefon: 495060110
Fax: 495 060 909

Jméno nebo obchodni jméno: JMP Net, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Plynarenska 499/1 , 657 02 Brno

Identifikaéni &islo (IC): 27689841
Telefon: 545 579 566
Fax: 545 243 722

Jméno nebo obchodni jméno: SMP Net, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Plynarni 420/3, 702 72 Ostrava — Moravska Ostrava

Identifikaéni &islo (IC): 27768961
Telefon: 595 141901
Fax: 595 141 909

Jméno nebo obchodni jméno: Prazska plynarenska Distribuce, a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s.
Misto podnikani nebo sidlo: U Plynarny 500, 145 08 Praha 4 - Michle

Identifika¢ni &islo (IC): 27403505
Telefon: 267 171 111
Fax: 267 171 030

Jméno nebo obchodni jméno: E.O.N. Distribuce, a.s.
Misto podnikani nebo sidlo: A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budg&jovice

Identifika&ni &islo (IC): 28085400
Telefon: 389 100 111
Fax: 389 100 342

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace: Toxikologické informaéni stfedisko, ul. Na Bojisti 1,

128 08 Praha 2; telefon (24 hodin/den) 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575
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BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Natizeni EP (EF) €. 1907/2006 (natizeni REACH)

Nazev latky: Zemni plyn (D - Erdgas, GB — Natural gas)

2. IDENTIFIKACE RIZIK

2.1 NejzavaZnéjsi nepriznivé i¢inky na zdravi ¢lovéka pfi pouZivani latky/pfipravku: Nejsou
znamy nepfiznivé O¢inky — zemni plyn je nedychatelny, citlivé osoby mohou byt drazdény
vy$$imi uhlovodiky pfi kontaktu s kiazi.

2.2 NejzavainéjSi nepriznivé i¢inky na Zivotni prostiedi pFi pouzivani laitky nebo pFripravku:
Zemni plyn je sklenikovym plynem.

2.3 Moiné nespravné pouZiti litky nebo prFipravku: Je moznd zdména s ostatnimi topnymi
plyny (propan-butan, bioplyn, koksarensky plyn, generatorovy plyn, aj.)

2.4 Dalsi udaje: Ve smési se vzduchem vytvaii zemni plyn vybusnou smés.

3. INFORMACE O SLOZENi LATKY NEBO PRiPRAVKU

Chemicka charakteristika vyrobku: Smés methanu, vyssich uhlovodiki, velmi malo dusiku,
stopy oxidu uhliéitého.

Vyrobek obsahuje tyto latky:

Chemield | Obsahv% | CisloEs | CisloCAS: | Symbol: R-vity: NPK
Methan 98 2008127 | 74-82-8 Ft R 12

Uplné znéni R-véty R 12 je uvedeno v polozce 16 .

4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1 Vseobecné pokyny: V piipadé pfetrvavajicich potizi nebo pti pochybnostech vyhledat Iékaie a
poskytnout mu informace z bezpe¢nostniho listu.

4.2  Pii nadychani: Zajistit postizenému piisun Cerstvého vzduchu.

4.3 Pii styku s kiizi: Pfi zasazeni kondenzitem omyt pokozku vlaznou vodou a mydlem -
saponatem.

4.4 Pri zasaZeni ofi: Pfi zasazeni kondenzatem vyplachnout o¢i borovou vodou a zajistit 1ékarské
oSetfeni.

4.5 Pri poiiti: Pii poziti kondenzatu vypit 0,5 1 vlazné vody a drdzdénim hrdla vyvolat zvraceni,
zajistit lékarské osetfeni.

5. OPATRENi PRO ZDOLAVANI POZARU

5.1 Vhodna hasiva: Roztfi$tény vodni proud, vodni mlha, prasky A-B-C-D-E nebo B-C-E, halony
jako aerosol, dusik nebo oxid uhlicity, stfedni péna.

5.2 Nevhodna hasiva: Voda
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BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Nafizeni EP (EF) ¢. 1907/2006 (nafizeni REACH)

Nazev latky: Zemni plyn (D — Erdgas, GB — Natural gas)
5.3 Zvlastni nebezpeéi: MoZnost tvorby vybusné smési se vzduchem, salavé teplo.
5.4  Zvlastni ochranné prostfedky pro hasife: Vzhledem k moznosti vytlaceni vzdusného kysliku
z prostoru pozaru — izolaéni dychaci pfistroje, oblek proti salavému teplu.
5.5 Dalsi udaje:
6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob: Uzavfit pfivod plynu, odstranit zdroje iniciace
pozéaru nebo vybuchu, evakuovat osoby a dostatedné vétrat prostory s Ginikem plynu. Uzavfit a
oznacit nebezpeéné oblasti.
6.2 Bezpecnostni opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi: Nestanoveno.
6.3 Doporuéené metody ¢iSténi a zneSkodnéni: Vétranim snizit obsah zemniho plynu v prostoru
pod spodni mez vybusnosti.
6.4 DalSi idaje: Pii provadéni bezpec¢nostnich opatieni je nutné znat smér vétru (Sifeni mraku
plynu).
7. ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Zachazeni: Doprava potrubnimi systémy dle pfisluSnych technickych norem a technickych
pravidel. V prostorach, kde je koncentrace zemniho plynu vy3si nez 10% spodni meze
vybusnosti, je zakazano pracovat s otevienym ohném. Doprava po silnici — predpisy o silni¢ni
piepravé nebezpeénych latek, ADR.
7.1.1 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Neni uvedeno.
7.1.2 PoZadavky k liatce: Nejsou
7.2 Skladovani: Skladovani v tlakovych nadobach s atestem, v potrubnich systémech dle
piislusnych technickych norem a technickych pravidel. Skladovaci prostory musi spliiovat
pozadavky na poZarni bezpe¢nost staveb, je nutné stanovit jednotlivé zony s nebezpefim
vybuchu (uréeni prostiedi). Tlakové nadoby je nutné chranit pred salavym teplem (vc.
slune¢niho zafeni).
7.2.1 Doporuéené mnozstevni limity pro bezpeéné skladovani: Nejsou uvedeny.
7.3  Specifické pouZiti:
8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozice: Nejsou znamy.
8.2 Omezovani expozice:
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BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Natizeni EP (EF) €. 1907/2006 (natizeni REACH)

Nizev latky: Zemni plyn (D — Erdgas, GB — Natural gas)

8.2.1 Omezeni expozice pracovnikii:

Ochrana dychacich orginii: Pfi masivnim Gniku plynu v obestavéném prostoru — izolaéni
dychaci pfistroj.

Ochrana rukou : Nespecifikovano.
Ochrana o¢éi: Nespecifikovano.
Ochrana kiiZe: Nespecifikovano.
Hygienicka opatieni: Zakaz koufeni v pracovnim prostiedi! Pii praci nejist a nepit. Po
skonceni prace, pred piestavkou a pouzitim toalety umyt ruce vodou.

9.2

8.2.2 Omezovini expozice Zivotniho prostiedi: Pri nakladani se zemnim plynem by nemélo
dochazet k jeho tnikiim do volného prostoru, jedné se o plyn zpiisobujici sklenikovy efekt.

9. FYZIKALNE CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace:

9.3 Dalsi informace:

Vzhled: plyn

Barva: bezbarva

Zapach (viiné): bez zapachu, zapach zptsobeny pfidanym odorantem
Informace diilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpe¢nosti a Zivotniho prostiedi
Hodnota pH (pii °C ): nestanoveno

Bod vzplanuti (°C):

Bod vzniceni (°C):

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Meze vybus$nosti: horni mez (%obj.) = 15, dolni mez (%o0bj.) = 4,4
Oxidaéni vlastnosti: zemni plyn je schopen oxidace

Tenze par (pfi °C): nestanoveno

Hustota ( p¥i 0°C, 101,325 kPa): 0,72 kg/m’

Relativni hustota(hutnota) : 0,6

Rozpustnost (pFi °C)ve vodé: nerozpustny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno

Dalsi adaje: zemni plyn je téméF 2x leh¢i nez vzduch

Bod tani/rozmezi bodu tani (°C): -182,5
Bod varu/rozmezi bodu varu (°C): -161,6

Rozpustnost (pfi °C) v tucich : nestanoveno
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BEZPECNOSTNI LIST
zpracovany podle Natizeni EP (EF) ¢. 1907/2006 (nafizeni REACH)

Nézev latky: Zemni plyn (D — Erdgas, GB — Natural gas)

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Podminky, za nichZ je litka stabilni: V uzavieném prostoru (napf. potrubi) za nepfistupu
kysliku (vzduchu) nebo jinych oxidaénich cinidel.

10.2 Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Pfi uniku do volného prostoru — otevieny oheii,
jiskieni, télesa s teplotou vyssi nez zapalna teplota vybusné plynné smési.

10.3 Latky a materialy, s nimiZ ldtka nesmi pFijit do styku: Nestanoveno.

10.4 Nebezpec¢né rozkladné produkty: Pii nedokonalém spalovani (omezeny pfistup vzduchu)
muze dojit k tvorbé velmi jedovatého oxidu uhelnatého.

10.5 Dalsi idaje:

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE O LATCE NEBO PRiPRAVKU

11.1 Cesty vstupu do organismu: Inhalace, styk s kiizi.
Akutni toxicita: Vdechovani zemniho plynu piisobi lehce narkoticky, styk s kapalnym zemnim
plynem miiZe zpusobit omrzliny.
LDsy, oralné, potkan (mg/kg): Nestanoveno
LDsy, dermalné, potkan nebo kralik (mg/kg): Nestanoveno
LCs, inhalaéné, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg/kg): Nestanoveno
LCs, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg/kg): Nestanoveno

11.2 Znimé dlouhodobé i okamzZité ucinky

Subchronicka - chronicka toxicita: Neni znama.
Drazdivost: Neni znama.

Senzibilizace: Neni znama.

Karcinogenita: Neni znama.

Mutagenita: Neni znama.

Toxicita pro reprodukei: Neni znama.
ZkuSenosti z piisobeni na ¢lovéka: Nejsou znamy.
Provedeni zkouSek na zviiratech: Nestanoveno

Dalsi udaje:

12. EKOLOGICKE INFORMACE
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